
При замене демпфера крутильных колебаний или после его 
снятия, согласно инструкциям автопроизводителя, требуется 
замена крепежного болта и шайбы с алмазным напылением 
(Рис. 1).

Шайба с алмазным напылением 
для комплектов шкивов и зубчатых ременных приводов

Производители: Audi, Volvo, VW

Модели:
  Audi: A6
  Volvo: 850, S70, S80, V70
  VW: Crafter, LT, T4

Двигатели: 2,5 TDI

Смотрите актуальные данные в онлайн каталоге 
Schaeffler

Рисунок 1:   Комплект ременного привода состоит из демпфера крутильных колебаний 
коленчатого вала, крепежного болта и шайбы с алмазным напылением.

Замена ремня ГРМ на перечисленных автомобилях требует снятия 
демпфера крутильных колебаний коленчатого вала.

Крепежный болт и шайба входят в состав перечисленных 
комплектов. Специальное покрытие шайбы в комбинации с болтом 
крепления предотвращает самопроизвольное откручивание 
демпфера.

Больше информации:
ООО „Шэффлер Руссланд“
Телефон: +7 (495) 737-76-60 
aftermarket.ru@schaeffler.com
www.schaeffler.ru/aftermarket
www.repxpert.ru

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!
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